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QUADRO ELETTRICO CARATTERISTICHE QUADRO
REVISIONI STRUTTURA A SCOMPARTI (TIPO M.C.C.) O
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4 DIMENSIONI QUADRO X ; ; RESINA O
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e= 1 DEFINIZIONE INVOLUCRI SECONDQ CEI IEC/TR 6@890 (17-43) figura 4
€3 12 — VERIFICA DEI LIMITI DI SOVRATEMPERATURA INTERNA. (FORNIRE IL i gmm
=5 13 CALCOLO ESEGUITO UTILIZZANDO LE POTENZE DISSIPATE DAI E i
g 14 COMPONENTI INSTALLATI O IL METODO DI CALCOLO DELLA 0 X 0 O O
83 " SOVRATEMPERATURA DELL’ARIA ALL'INTERNO DEL QUADRO (CEl 17-43))
g , DINENSION] INDICATIVE (mm)  Laror | 298 weza| 570 | eror[ 140 |
ol 16 — PROVA INDIVIDUALE PER IL CONTROLLO DELL
o 7 APPARECCHIATURA, IVI COMPRESO IL CONTROLLO DEL CABLAGGIO GRADO DI PROTEZIONE MINIMO VERSO L ESTERNO P55
2 S 18 E, SE NECESSARIO, UNA PROVA DI FUNZIONAMENTQ ELETTRICO. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO AL INTERNO P20
gg 19 s VERNICIATURA ESTERNA RAL 7035
EZ - — PROVA INDIVIDUALE DI TENSIONE APPLICATA E MISURA DELL'ISOLAMENTQ| [ om0 tsoLmEnTo =
= 0 IN ALTERNATIVA MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO. 3 No
- 21 ARRIVO LINEA
52 2 — PROVA INDIVIDUALE PER LA VERIFICA DEI MEZZI DI (CON FROTELONE ELEVENT Uaro assso
> 5 = Egg%gmg E DELLA CONTINUITA® ELETTRICA DEL CIRCUITO DI USCITA CAVI Tn oo Do Xass
§ £ 24 ' MORSETTIERA NO [(Jawro Clare [easso
S - 25 MODELLO .
o E 26 IL COSTRUTTORE DOVRA" INOLTRE CONSEGNARE AL SUO COMMITTENTE: CARATTERISTICHE ELETTRICHE
27 7 LA DICHIARAZIONE SU PROPRIA CARTA INTESTATA DI AVERE COSTRUITO|| P DI AUMENTAZIONE SN
>s 28 L' APPARECCHIATURA IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 186/68 E TENSIONE DI ESERCIZIO (v / Hz) | 400-230 / 50
ZE 29 ALLA LEGGE 791/77_ MODO DI COLLEGAMENTO A TERRA SECONDO 64-8 T
E o 30 CORRENTE DI CORTO CIRCUITO CALCOLATA (kA) 3F e 1F
%E 31 N N POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE DEL QUADRO (kA) 3F 6 1F 5
: % 32 B Lﬁ[) MSAC;CEAMAM[EEETLEICS Té\%ilTOURRNEATSELfEOAXEP(/igE(T)EE(I]L?URIEND[(SGEEO%A NORMA DI RIFERIMENTO PER LA COSTRUZIONE DEL QUADRO EN 61439-2 [] EN 61439-3
g; 33 DIVERSE DA QUELLE INDICATE DAL PROGETTO. ' NORMA DI RIFERIMENTO PER IL Pdl DEGL INTERRUTTORI MODULARI [T EN 60947-2 EN 60898-1
- 34 — MARCA MODELLO E DIMENSIONE DEI COMPONENTI UTILIZZATI Pdl RINFORZATO (64-8 art. 434.3.1) NON AMMESSO
sg b PER IL CABLAGGIO INTERNO (SBARRE, CAVI, MORSETTI, ECC.). SISTEMA PANNELLI AWVITATI
2, 36 , DI PROTEZIONE F'poera  INTERBLOCCATA CON INTERRUTTORE GENERALE O
o & = NOTA: IL PRESENTE DISEGNO E' A DISPOSIZIONE IN COPIA SU CARTA IN B@FQE%%NTAW FINECORSA + BOBINA DI APERTURA SU INT. GENERALE 0
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S, DATI DESCRIZIONE ARRIVO LINEA [NTERRUTTORE INTERRUTTORE INTERRUTTORE INTERRUTTORE INTERRUTTORE AUSILIARI
= . DA CONTATORE GENERALE LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3 LINEA 4 230Vac
sz UTENZA o
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22 |quaoro 10
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g < (O COMPONENTE
3 IN RIGA 1) 1 diff Id A
S E
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Non & permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra
autorizzazzione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

LEGENDA SEGNI GRAFICI

SEZIONATORE A VUOTO RELE’ | CONTATTO NORMALMENTE | Puisante INDICATORE LUMINOSO MESSA A TERRA MORSETTO INTERNO QUADRO

APERTO [ L (SEGNO GENERALE) )

(SEGNO  GENERALE) L
SEZIONATORE SOTTOCARICO RELE® PASSO-PASSO CONTATTO NORMALMENTE | PULSANTE A FUNGO n INDICATORE LUMINOSO PER SCHEMI UNIFILARL: MORSETTO IN CAMPO

CHIUSO ¢ LAMPEGGIANTE UN FILO DI FASE O

(SEGNO GENERALE)
SEZIONATORE SOTTOCARICO TEMPORIZZATORE J CONTATTO IN' SCAMBIO | SELETTORE ON-OFF ND CATORE  LUMINOSO PER SCHEMI UNIFILARL: A CONNETTORE
CON BLOCCO PORTA RITARDATO ALLA T DIODO) UN FILO NEUTRO

DISECCITAZIONE r
SEZIONATORE SOTTOCARICO TEMPORIZZATORE { CONTATTO DI POTENZA J SELETTORE A 2 POSIZIONI SIRENA PER SCHEMI UNIFILARL: USCITA CAVO COLLEGATO DIRETTAMENTE
CON FUSIBILE SEZIONABILE RITARDATO ALLA DI UN CONTATTORE T UN FILO DI TERRA Al MORSETT] DELL” APPARECCHIATURA
ECCITAZIONE

SEZIONATORE SOTTOCARICO INTERRUTTORE ORARIO | contarmo b1 RELE L J SELETTORE A 3 POSIZIONI USCITA CAVO COLLEGATO IN MORSETTIERA
CON FUSIBILE NON 5\ TERMICO -
SEZIONABILE
SEZIONATORE SOTTOCARICO | contatro DI RELE’ RESISTENZA L-N/0B0 — NUMERO DEL FILO
CON FUSIBILE NON p=b MAGNETOTERMICO SIGLA DELLA FASE. (SE NON INDICATO DVERSAMENTE
SEZIONABILE CON BLOCCO (SALVAMOTORE) ASSECNARE LE FASI IN SEQUENZA
PORTA (L1=N, L2-N, L3-N, L1-N, L2-N ... ecc.)
FUSIBILE VOLTMETRO

INTERRUTTORE  AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO

ONBORNCO

CONTATTO RITARDATO: ‘ FINECORSA POTENZIOMETRO
CHIUDE CON RITARDO
APRE ISTANTANEAMENTE

AMPEROMETRO CONTATTO RITARDATO: ‘ PRESSQSTATO CONDENSATORE
APRE CON RITARDO F
CHIUDE INSTANTANEAMENTE

INTERRUTTORE AUTOMATICO COSFIMETRO CONTATTO RITARDATO: | wLveLLosTATO INDUTTANZA
MAGNETOTERMICO CHIUDE INSTANTANEAMENTE |
APRE CON RITARDO
(SALVAMOTORE)
INTERRUTTORE AUTOMATICO WATTMETRO CONTATTO RITARDATO: TERMOSTATO RADDRIZZATORE

MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE
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INTERRUTTORE  AUTOMATICO TRASFORMATORE ELETTROVALVOLA
DIFFERENZIALE SENZA

SGANCIATORI MAGNETOTERM.
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